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(Zusatzinformationen zum Verkaufsprotokoll und der spezifischen Gebrauchsanweisung)
Nur im Freien verwenden! Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!

Vorbereitung, Befestigung Kartondeckel &ffnen, seitwérts nach unten klappen und mit Klebeband gut befestigen
& Montage: ODER Kartondeckel abschneiden. Feuerwerksbatterie nicht aus Kartonverpackung
herausnehmen!

Auf weichem Untergrund (Wiese oder Erdreich) verwendet man als Unterlage am
besten eine Holzplatte.

lg ] : )" Feuerwerksbatterie mit Dachlatten oder Pfosten gut fixieren: Dachlatten oder Pfos-
A L ten neben der Feuerwerksbatterie in den Boden schlagen. Feuerwerksbatterie mit
N R RS gewebeverstarktem Klebeband oder Draht gut befestigen. Darauf achten, dass der

Feuerwerkskdper nicht beschédigt wird. Dachlatten oder Pfosten dirfen nicht Gber die
Feuerwerksbatterie herausragen.

Falls die Feuerwerksbatterie auf hartem Untergrund montiert wird (z.B. Asphalt oder
Betonboden), muss sie seitlich gut gesichert werden mit losem Sand oder Sandsé-
cken.

Mit einer guten Befestigung soll ausgeschlossen werden, dass die Feuerwerksbatterie
wahrend dem Abbrennen umkippt.

- Bei gefacherten Feuerwerksbatterien muss darauf geachtet werden, dass die Karton-
W\W verpackung die seitlich tiefer gestellten Kartonmérser nicht Gberragt, d.h. der Rand der

Verpackung muss ebenfalls auf die Hoéhe der Kartonmdérser gekirzt werden, sodass
die Feuerwerkskorper nicht durch denn Uberstehenden Karton in der Schussrichtung
abgelenkt werden.

Zindung: 1. Anziindschutzschutz entfernen

2. Papierabdeckung ODER Aluminiumabdeckung auf der Batterie muss nicht entfernt
werden. Die Feuerwerkskorper schiessen problemlos durch diese Abdeckung hin-
durch.

Anziindschnur

seitlich am &usseren Ende der griinen Anzindschnur anziinden. Niemals Hénde,
Kopf oder andere Kérperteile iiber die Batterie halten! Sich nach dem Anziinden
y rasch entfernen. Sobald die Anziindschnur die gedeckte Stoppine (Quick fuse) erreicht
' hat, wird die Feuerwerksbatterie sofort geziindet (niemals die gedeckie Stoppine direkt
anzinden).

g * ’{/ 3. Anziindschnur nach aussen legen und mit gestrecktem Arm und geduckter Haltung

B

Funktionsweise: Nach erfolgter Ziindung schiessen die Feuerwerkskorper (Kugel- und/oder Zylinder-
bomben) aus der Feuerwerksbatterie in den Himmel und entfalten wunderschéne
Bouquets.

b Bei eventuellen Versagern (Feuerwerkskdrper, die nicht abgeschossen wurden - Was
9 in der Regel nicht vorkommt) mindestens 20 Minuten warten und keinen weiteren
N Anziindversuch unternehmen. Sich der Feuerwerksbatterie wahrend dieser Zeit
nicht n&hern. Sich nach dieser Zeitspanne vorsichtig der Feuerwerksbatterie nahern.
Keine Experimente zur nachtraglichen Ziindung vornehmen, sondern die Feuerwerks-
batterie in der Transportverpackung an uns retournieren.

Einige Feuerwerksbatterien haben zwei Anziindschnure: Eine Startanziindschnur und
eine Reserveanzindschnur. Nach Ablauf der Wartefrist kann die Reserveanz(ind-
schnur unter den oben beschriebenen Vorsichtsmassnahmen nachgeziindet werden.

An Feuerwerkskérpern diirfen keinerlei Manipulationen vorgenommen werden.
Bei Unfallen wird jede Haftung abgelehnt!



